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Przedmiar robot

Naprawa dachu budynku Przedszkola Miejskiego nr 17

Budowa: Zespoét Szkolno Przedszkolny nr 2 w Gliwicach
Lokalizacja: 44-100 Gliwice, ul. Andromedy 36
Inwestor: Gliwice - Miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21



Przedmiar robot

Opis pozycji J.m. | Norma llos¢ Cena | Wartosé
podstawy naktadow R,M, S
wyliczenie ilosci robét
Naprawa dachu budynku Przedszkola Miejskiego nr 17
1 Naprawa dachu
1.1 KNR 401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
85,00 m2
Robotnicy grupa | Ir-g | 0,3 25,50000] |
1.2 KNRW 402/233/1
Demontaz elementdéw uzbrojenia rurociggéw, wpust dachowy
4 szt
Robotnicy Ir-g | 3,86]  15,44000] |
1.3 KNR 401/519/1
Drobne naprawy pokrycia z papy, umocowanie pokrycia i zakitowanie
700,00 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,13 91,00000
Drewno opatowe kg 0,05 35,00000
Kit asfaltowy kg 0,1 70,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
1.4 KNR 401/519/3
Drobne naprawy pokrycia z papy, wstawienie tat do 1,00 m2
500 szt
Dekarze grupa Il r-g 0,29| 145,00000
Robotnicy grupa | r-g 0,01 5,00000
Papa termozgrzewalna podktadowa m2 0,79 395,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Zuraw okienny do 0.5°t m-g 0,02 10,00000
1.5 KNR 401/108/11
Wywédz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km
3,00 m3
Robotnicy grupa | r-g 0,86 2,58000
Samochoéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,5 1,50000
1.6 KNR 401/108/12
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km
3,00 m3
krotnos¢ = 9
Samochéd samowytadowczy do 5°t (1) Im-g | 0,02] 0,54000] |
1.7 KNRW 402/205/9
Adaptacja odptywéw pod montaz nowych wpustéw dachowych
4 szt
Robotnicy r-g 1,1 4,40000
Sznur konopny smotowany kg 0,28 1,12000
Sznur konopny surowy kg 0,07 0,28000
Folia aluminiowa kg 0,26 1,04000
1.8 KNR GEBERIT 215/405/1 (1)
Wpusty dachowe - dostawa i montaz
4 kpl
Robotnicy r-g 1,3 5,20000
Wopust dachowy Geberit Pluvia, pojedynczy szt 1 4,00000
Kotnierze mocujgce szt 1 4,00000
Kotnierze przytgczeniowe szt 1 4,00000
1.9 KNRW 202/504/1
Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna, 1-warstwowe o gr. min. 5 mm
700,00 m2
Robotnicy r-g 0,216 151,20000
Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa wierzchniego krycia m2 1,15]  805,00000
Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0,23| 161,00000
Roztwér asfaltowy do gruntowania na zimno kg 0,3| 210,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag m-g 0,0048 3,36000
Srodek transportowy (1) m-g 0,0122 8,54000
1.10 KNR 202/923/4
Spadki pod obrébki blacharskie
64,00 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,0777 4,97280
Tynkarze grupa lll r-g 1,0904 69,78560
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,028 1,79200
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Zuraw okienny przenosny 0.15°t m-g 0,1427 9,13280




Opis pozycji J.m. | Norma llosé Cena | Wartosé
podstawy naktadow R,M, S
wyliczenie ilosci robét
1.11 NNRNKB 202/541/2
Obraobki blacharskie z blachy tytanowo cynkowej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm
85,00 m2
Blacharze grupa Il r-g 0,64 54,40000
Robotnicy grupa | r-g 0,71 60,35000
Blacha tytanowo-cynkowa ptaska grubosci 0,55'mm m2 1,23| 104,55000
Wkrety stalowe samogwintujgce SW do blach szt 17,2] 1462,0000
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,001 0,08500
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,008 0,68000
1.12 Kalkulacja indywidualna
Opfata za sktadowanie i utylizacje gruzu papowego na wysyspisku
3,00 m3
Optata za sktadowanie i mutylizacje gruzu papowego Im3 1 3,00000] |
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu J.m. llosé
1.|Blacharze grupa Il r-g 54,4
2.|Dekarze grupa ll r-g 145
3.|Robotnicy r-g 176,24
4.|Robotnicy grupa | r-g 189,4028
5./ Tynkarze grupa lll r-g 69,7856
Razem (z doktadnoscig do zaokraglen):. 634,8284
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé
1.|Blacha tytanowo-cynkowa ptaska grubosci 0,55'mm m2 104,55
2.|Drewno opatowe kg 35
3.|Folia aluminiowa kg 1,04
4.|Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 161
5. |Kit asfaltowy kg 70
6.|Kotnierze mocujgce szt 4
7.|Kotnierze przytgczeniowe szt 4
8.|Optata za sktadowanie i mutylizacje gruzu papowego m3 3
9.|Papa termozgrzewalna podktadowa m2 395
10.|Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa wierzchniego krycia m2 805
11.|Roztwér asfaltowy do gruntowania na zimno kg 210
12.|Sznur konopny smotowany kg 1,12
13.|Sznur konopny surowy kg 0,28
14.|Wkrety stalowe samogwintujace SW do blach szt 1462
15.|Wpust dachowy Geberit Pluvia, pojedynczy szt 4
16.|Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 1,792
17.|Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,085
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu J.m. llos¢
1.|Samochéd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 2,04
2.|Srodek transportowy (1) m-g 9,22
3.|Wyciag m-g 3,36
4.|Zuraw okienny do 0.5t m-g 10
5.|Zuraw okienny przenosny 0.15°t m-g 9,1328
Razem m-g (z dokladnoscia do zaokraglen),| 33,7528
Tabela elementow scalonych
Narzuty: Koszty posrednie 67,80%R+ 67,80%S
Zysk 15,00%(R+Kp(R))+15,00%(S+Kp(S))
VAT 23,00%
Nazwa elementu Wartos¢ z
narzutami

1 Naprawa dachu




